
Usos y aplicaciones de la red NTRIP del 

Registro Nacional



Antecedentes

El aumento de 8 estaciones GNSS a 14 en la Red de Estaciones 
GNSS del Registro Nacional, derivó de la necesidad de contar con 
más insumos para la sostenibilidad del Marco Geodésico Dinámico 
Nacional, así como, la incorporación de correcciones diferenciales 
en tiempo real vía NTRIP para aplicaciones de índole catastral y 
para topografía en general.

Es por ello que, en el año 2022, luego de diversas pruebas y 
evaluaciones se implementa la corrección diferencial RTK vía 
NTRIP.



https://geodesy.noaa.gov/ANTCAL/#

¿Qué es RTK?

Se trata del uso de Real Time 
Kinematics (RTK) para el envío 
de correcciones diferenciales 
que son enviadas en tiempo 
real lo cual considera:

• Las constelaciones satelitales;

• El receptor GNSS (Base)

• El radio transmisor (emisor)

• El radio receptor (acceso)

• El receptor GNSS (Rover)
https://www.e-education.psu.edu/geog862/node/1845

https://www.e-education.psu.edu/geog862/node/1845


¿Qué es NTRIP?

https://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/documentation/NtripPressRelease.pdf

https://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/documentation/NtripPressRelease.pdf


Caster del IGN



El SourceTable, es la lista de recursos disponibles en el NTRIP Caster 
para conectarse. Cada una de las estaciones GNSS en el SourceTable 
se le denomina mountpoints o puntos de montaje y se puede realizar 
conexión a cada uno de ellos para un levantamiento topográfico. 

Acceda a la dirección: igncaster.snitcr.go.cr 

Caster del IGN



Flujo para utilizar el Caster del IGN

NTRIP ServersNTRIP User NTRIP Caster

𝑋 + 𝑑 ො𝑥?
𝑌 + 𝑑 ො𝑦?
𝑍 + 𝑑 Ƹ𝑧?

𝒅ෝ𝒙, 𝒅ෝ𝒚, 𝒅ො𝒛



Coordenadas de las estaciones, Marco Geodésico



Durante la campaña de remedición de la red 
geodésica nacional en 2019, se realizaron pruebas 
para probar RTK vía NTRIP llegándose a medir 
hasta 96 km de distancia desde una estación base.

Disponibilidad de Internet



Estadísticas
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NUEVOS USUARIOS
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TOTAL DE USUARIOS
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ACCESOS POR MES
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USUARIOS ACTIVOS



Contribución nacional y regional

Las estaciones GNSS: 
CIQE, SAGE y NEIL están 
incorporadas en el Caster 
del Bureau de Cartografía y 
Geodesia de Alemania que 
apoya al grupo de trabajo 
de tiempo real del IGS. 

Esto como una contribución 
a las correcciones e 
investigaciones para las 
aplicaciones de tiempo real.



Precisión de la corrección 

L1

L1+L2

https://revistas.ufpr.br/bcg/article/view/21896/14274

https://revistas.ufpr.br/bcg/article/view/21896/14274


Precisión de la corrección 
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Distancia en Kilómetros desde la estación base

Prueba del 01/11/2022

Estacion Distancia [km] Dife [cm] PrecHz[cm] PrecTeó[cm] PrecR10[cm]

Pr-SolucionSpider 0.000 1.0 0.80

Pr-RIDC 0.02 0.7 0.36 1.0 0.80

Pr-QUEP 56.29 4.0 3.93 6.6 6.43

Pr-CIQE 61.15 2.9 4.23 7.1 6.91

Pr-SAGE 71.29 5.8 8.29 8.1 7.93

Pr-PUNT 86.14 2.9 11.02 9.6 9.41

Pr-CHLS 142.68 6.3 20.93 15.3 15.07

Pr-NYCO 156.14 84.7 23.73 16.6 16.41

Pr-PJMZ 172.92 29.5 37.51 18.3 18.09

Pr-NEIL 186.06 4.2 18.94 19.6 19.41

Pr-LCRZ 215.39 22.2 28.18 22.5 22.34

Precisión teórica Precisión R10

𝑅𝑀𝑆 = ±10𝑚𝑚 + 1 𝑝𝑝𝑚 𝑅𝑀𝑆 = ±8𝑚𝑚 + 0,5 𝑝𝑝𝑚

https://www.innotec-laboratorios.es/wp-content/uploads/2023/01/Exactitud-y-precisi%C3%B3n-mapa-gr%C3%A1fico-768x231.jpg

https://www.innotec-laboratorios.es/wp-content/uploads/2023/01/Exactitud-y-precisi%C3%B3n-mapa-gr%C3%A1fico-768x231.jpg


Replanteo de puntos geodésicos

Los Chiles 2014
Los Chiles 2019, reportado 
destruido y encontrado por 
RTK-NTRIP



Procurar que el 

horizonte 

instrumental este 

despejado

Recomendaciones



Recomendaciones

Contar con una 
cuenta registrada 
en el SNIT, haber 
aceptado los 
términos de uso, 
verificar el internet 
en el sitio de 
trabajo y evaluar la 
solución que se 
está obteniendo. 



Conclusiones

• Es de suma importancia tener claro cuál es el marco geodésico

de las estaciones GNSS y el marco geodésico en el cual se

requiere trabajar.

• La red de estaciones GNSS del Registro Nacional brinda un

servicio de corrección diferencial que puede utilizarse en todo el

país. Es necesario identificar cuál es la estación GNSS más

cercana y principalmente la precisión teórica que debería

superarse para obtener resultados acorde a lo requerido.



Teléfonos: 2202-0777 / 2202-0888

secretariaign@rnp.go.cr
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